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806 lm
LUMEN

9 W

Размеры
Abmessungen / dimensions L 118, Ø 60

Тип цоколя
Socket / Sockel E27

Мощность
Wattage / Wattage 9 W

Цветовая температура
Light Colour / Lichtfarbe 3000K

Рабочее напряжение
Operating voltage / Betriebsspannung 220-240V,50/60Hz

Цикл переключений
Switching cycles / Schaltzyklen 15.000 x

Часы работы
Operating hours / Operating hours 25.000 h

Индекс цветопередачи
Colour rendering Index / Farbwiedergabeindex >80

11684 

9 W

~
60 W

Размеры
Abmessungen / dimensions L 68, Ø 50

Тип цоколя
Socket / Sockel GU10

Мощность
Wattage / Wattage 5 W

Цветовая температура
Light Colour / Lichtfarbe

2700 -  
6500 K

Рабочее напряжение
Operating voltage / Betriebsspannung 220-240V,50/60Hz

Цикл переключений
Switching cycles / Schaltzyklen 15.000 x

Часы работы
Operating hours / Operating hours 25.000 h

Индекс цветопередачи
Colour rendering Index / Farbwiedergabeindex >80

Угол свечения
Beamangle / Ausstrahlwinkel 70 °

11671 

,!0AC7F9-bbghbc!

~
5 W 29 W

RGB+TW

400 lm
LUMEN

5 W

,!0AC7F9-bbghcj!

RGB+TW

400 lm
LUMEN

5 W

Размеры
Abmessungen / dimensions L 90, Ø 50

Тип цоколя
Socket / Sockel E14

Мощность
Wattage / Wattage 5 W

Цветовая температура
Light Colour / Lichtfarbe

2700 -  
6500 K

Рабочее напряжение
Operating voltage / Betriebsspannung 220-240V,50/60Hz

Цикл переключений
Switching cycles / Schaltzyklen 15.000 x

Часы работы
Operating hours / Operating hours 25.000 h

Индекс цветопередачи
Colour rendering Index / Farbwiedergabeindex >80

11672 

5 W

~
38 W
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Плавное диммирование с помощью приложения или пульта ДУ / Smooth dimming via remote controll or app / stufenlos dimmbar über Fernbedienung oder App  

EGLO connect / источники света
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