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ОБЩИЕ  ДАННЫЕ:

Цвет: белый
Место использования: внутри
Ширина [мм]: 52
Высота [мм]: 106
Количество программ: 5

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC
Номинальный ток [A]: 5
Номинальная частота [Гц]: 50/60
Класс защиты от поражения электрическим током: I
Батареи передатчика: A23
Частота передачи: 433,05-434,79 MHz
Максимальная нагрузка [Вт]: 1150
Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ  ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: комплект
Как упаковано: 32
Количество штук в промежуточной упаковке: 1
Количество штук в групповой упаковке: 32
Вес нетто единицы [г]: 438
Грамматура [г]: 565.63
Длина потребительской упаковки [см]: 23.5
Ширина потребительской упаковки [см]: 8.5
Высота потребительской упаковки [см]: 18.5
Вес коробки [кг]: 18.10016
Ширина коробки [см]: 51
Высота коробки [см]: 31
Длина коробки [см]: 53
Объем коробки [м³]: 0.083793

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  СВЕДЕНИЯ:

в комплекте: 3 розетки, пульт, батарея
при сопротивлении нагрузки максимальная нагрузка
составлет 1150W
гнезда можно устанавливать рядом с друг другом на
расстоянии не меньшим чем 0,5 м
светодиод указывает на работу электрической розетки
рабочий диапазон пульта составляет 25 метров (до 50 м
в открытом пространстве)
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