
Kültéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve és 
“on board” müködtető.  
Elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium 
szerkezet fehér vagy sötétszürke, opál polikarbonát 
diszperzór.

Серия от таванни лампи за екстериор, оборудвани 
със SMD светодиоди и драйвер на борда.  
Корпус от алуминий, лят под налягане, 
електростатично боядисан в бял или тъмно сиво, 
дифузьор от опалов поликарбонат.

Séria stropných exteriérových svietidiel vybavených 
LED diódami SMD a integrovaným napájačom.  
Konštrukcia z hliníka lakovaného bielej alebo 
tmavošedej farbe, opálový polykarbonátový difúzor.

CEILING LAMP • PLAFONIERĂ

Type Code Finish

90118   WH
90119   DG

LED type Input voltage Power
Luminous Flux
Source/system CCT CRI

SMD LED OSRAM, 28 pcs. 220-240V 20W 1900/1320 lm  3000K 80
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CEILING LAMP • PLAFONIERĂ

Type Code Finish

90120   WH
90121   DG

LED type Input voltage Power
Luminous Flux
Source/system CCT CRI

SMD LED SEUL, 42 pcs. 220-240V 30W 2820/2282 lm  3000K 80

Dimension Photometry
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